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（题目（黑体三号字））金刚石日盲光电探测成像器件
卢英杰、单崇新 (作者（楷体四号字，报告人请加下划线）
郑州大学物理学院，郑州 450002 (地址和邮编（楷体小四号字，其中英文和数字为Times New Roman小四号字）
Email: luyingjie@zzu.edu.cn （Times New Roman五号字）
摘要：（摘要正文，中文，宋体五号字，其中英文和数字为Times New Roman五号字，摘要不得少于400字）太阳光中波长小于280 nm的紫外光在进入大气层后会被大气成分如臭氧、水蒸汽、颗粒物等强烈的散射和吸收，难以到达地球表面，于是该波段紫外光通常被称为日盲波段。工作于日盲波段的紫外探测器因没有太阳这一地球上最大辐射源的干扰，目标信号容易探测、不易产生虚警，因而在对于虚警率要求极高的军事领域有广泛而重要的应用前景。金刚石的禁带宽度高达5.47 eV，对应的本征吸收波长位于225 nm附近，位于日盲波段。此外，金刚石具有热导率高、载流子迁移率高、抗辐射能力强等优点，使得金刚石成为实现高性能日盲紫外探测器的理想候选材料之一，成为近年来研究热点。
课题组团队采用微波等离子体化学气相沉积技术制备了高结晶质量、高光学质量的单晶金刚石。在此基础上，利用激光直写技术在金刚石表面制备插指石墨电极，成功构建了全碳结构的金刚石基光电探测器件。此方法制备探测器具有工艺简单，器件结构灵活，成本低等优点。该器件在50 V偏压下，响应度高达21.8 A/W，探测率为1.39×1012 cm Hz1/2W−1，是目前已报道的金刚石基日盲探测器最好结果之一。随后，该团队利用此器件搭建了日盲成像系统，获得了清晰的日盲图像，为金刚石在日盲成像领域应用探索有效途径。


图1 金刚石基日盲紫外探测器件制备及日盲成像应用
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